
Przyszłość 
Inteligentnego 
Słyszenia już tu jest 
Przewodnik dla profejsonalistów



Przyszłość jest tutaj - nowy 
wymiar protetyki słuchu
ReSound LiNX 3D™ to najnowszy Inteligentny Aparat Słuchowy w  technologii Smart Hearing 
od ReSound. Dzięki niemu Twoi pacjenci będą mogli zrozumieć aż o  40% więcej mowy w  hałasie 
i usłyszeć o 80% więcej dźwięków otoczenia, niż w konkurencyjnych produktach klasy premium.* Będą 
rozkoszować się najlepszą w  swojej klasie bezprzewodową transmisją Made for iPhone. Mogą też 
w pełni kontrolować swoje środowisko akustyczne dzięki nowej aplikacji ReSound Smart 3D.

Co więcej, ReSound LiNX 3D wyznacza zupełnie nowy wymiar opieki protetycznej. Zdalna opieka nad 
pacjentami dotarła również do branży protetyki. ReSound pozwala Ci być o krok przed konkurencją 
a co za tym idzie pomaga utrzymać bliski kontakt z Twoimi pacjentami, niezależnie od tego gdzie się 
znajdują. Od teraz możesz zdalnie dopasować wszystkie ustawienia aparatów słuchowych swoich 
pacjentów i rozwiązać ich problemy życia codziennego - wszystko w komfortowy sposób, który pasuje 
do Twojego planu dnia. Wszystko to jest możliwe dzięki nowej platformie ReSound Smart Range C, 
nowemu oprogramowaniu ReSound Smart Fit i naszemu nowemu wykorzystaniu technologii Chmury 
danych.
*Jespersen i wspólnicy (2016)

Inteligentne Słyszenie zmienia sposób rozmawiania usuwając ograniczenia z  noszenia 
aparatów słuchowych i  dając nowe możliwości wynikające z  noszenia najmądrzejszych 
aparatów słuchowych. Oto jak jak to działa:

Dowiedz się więcej o ReSound LiNX 3D na resound-polska.pl

+Najlepsze aparaty 
słuchowe na świecie

Jakość dźwięku

Surround Sound by ReSound

Wygląd

nanopowłoka iSolate

Nowoczesna, wiodąca 
technologia

2.4 GHz
Made for iPhone

Obsługa 
i personalizacja

Bluetooth Smart 
Technologia chmury

Nowy rodzaj 
aparatów 
słuchowych

Transmisja

= ReSound
Smart Hearing



ReSound LiNX 3D 
kluczowe rozwiązania

FUNKCJA ZALETY KORZYŚCI
OBUUSZNA KIERUNKOWOŚĆ (BINAURAL DIRECTIONALITY) III

Ciągła wymiana danych pomiędzy 
aparatami stale dopasowuje ustawienia 
środowiskowe oraz tryb pracy mikrofonu 
w każdej sytuacji słuchowej.

Twoi pacjenci mogą skupić się na 
istotnych dla nich dźwiękach nie tracąc 
kontaktu z  tym co dzieje się dookoła 
nich. Dostarczanie do mózgu właściwych 
informacji z  obojga uszu pozwala Twoim 
pacjentom z  łatwością śledzić rozmowy 
i  naturalnie przenosić uwagę na innych 
rozmówców.

SŁYSZENIE PRZESTRZENNE

Łączy algorytmy przywracające funkcje 
małżowiny usznej oraz międzyuszne 
różnice głośności tak aby dostarczyć do 
mózgu naturalne informacje o  słyszeniu 
przestrzennym.

Wspiera zdolność Twoich pacjentów 
do lokalizowania źródła dźwięku, dzięki 
czemu doświadczają bardziej naturalnego 
poczucia otoczenia i  najlepszej możliwej 
jakości dźwięku.

OBUUSZNY OPTYMALIZATOR ŚRODOWISKOWY II

Aparaty słuchowe współpracują ze sobą 
aby dokładnie analizować środowisko 
akustyczne i automatycznie dostosować 
wzmocnienie i redukcję hałasów.

Twoi pacjenci mogą cieszyć się optymalną 
słyszalnością i  komfortem słuchania 
nawet w  szybko zmieniających się 
warunkach akustycznych.

REDUKCJA HAŁASU NOISE TRACKER II

Unikalna technologia redukcji spektralnej 
zmniejsza niepożądany hałas bez 
pogorszenia jakości sygnału mowy.

Poprawia komfort słyszenia w hałaśliwych 
sytuacjach bez pogarszania rozumienia 
mowy.

DFS ULTRA II Z TRYBEM MUZYCZNYM

 Wysoka precyzja analizy ścieżki 
sprzężenia umożliwia DFS Ultra II 
usunięcie sprzężenia akustycznego 
z  niezwykłą szybkością i  precyzją. Tryb 
Muzyczny dłużej analizuje dźwięki dzięki 
czemu system lepiej odróżnia muzykę od 
innych dźwięków tonalnych.

Pacjenci mogą cieszyć się wyjątkowym 
komfortem, lepszą słyszalnością 
oraz większą ilością subtelnych 
detali w  brzmieniu dźwięku - nawet 
w  najtrudniejszych sytuacjach 
akustycznych. Tryb Muzyczny zapewnia 
czystsze, wyraźniejsze i  pozbawione 
zniekształceń doświadczenia muzyczne.

GENERATOR SZUMÓW TSG Z DŹWIĘKAMI NATURY

 Programowalna i  zindywidualizowana 
terapia szumów usznych generatorem 
szumów TSG oraz Dźwiękami Natury.

Pomaga użytkownikom przerwać “błędne 
koło” i  zyskać ulgę w  szumach usznych, 
kierując ich uwagę na zróżnicowane, 
kojące dźwięki otoczenia.

Ring
Humm

Buzz



Doświadcz 
lepszego 
dopasowania
ReSound Smart Fit 
z Asystentem 
ReSound

Wygoda się opłaca

ReSound Smart Fit to Twoje nowe narzędzie dopasowania. Zachował wszystko co 
najlepsze w ReSound Aventa - teraz ułożone jeszcze wygodniej i bardziej intuicyjnie. 
Integracja z chmurą danych zamienia Smart Fit w portal do nowej ery tele-opieki. 
Podczas gdy Twoje pierwsze dopasowanie zawsze będzie się odbywało w Twoim 
gabinecie Asystent ReSound daje Ci dodatkową możliwość aby być w kontakcie 
ze swoimi pacjentami oferując im zdalne dopasowanie i  aktualizacje aparatów 
słuchowych.

W opinii protetyków słuchu większość wizyt pacjentów służy dokładnemu dopasowaniu aparatów 
słuchowych.* Wykonywanie tych korekt zdalnie może ograniczyć liczbę wizyt oszczędzając czas 
oczekiwania na wizytę, likwidując zbędne kolejki a dzięki temu oszczędzając czas Twój i Twoich 
pacjentów.

Oferując usługi zdalnego dopasowania możesz: 

• Zaoszczędzić czas swój i swoich pacjentów
• Zaoferować dokładne dopasowanie niezależnie od tego gdzie 

są Twoi pacjenci 
• Dopasować się do konkretnego, wymagającego środowiska 

akustycznego

Asystent ReSound to szansa na zwiększenie wydajności usług 
oraz zadowolenia pacjentów.

Możesz połączyć 
aparaty ReSound LiNX 
3D poprzez Noahlink 
Wireless (od HIMSA) 
lub zaktualizowany 
Airlink 2.

*GN Insights: Analiza anonimowych wizyt (2016)



Zarządzasz usługą Asystenta ReSound w  programie ReSound Smart Fit. Możesz 
ją aktywować dla wybranych pacjentów, którzy będą z  niej mieli najwięcej korzyści. 
Zapewniamy Ci narzędzia niezbędne do przeprowadzenia wysokiej jakości dokładnego 
dopasowania albo skierowania pacjenta na ponowną wizytę w Twoim gabinecie - zależnie 
od tego co jest aktualnie potrzebne.

 Do każdej prośby o zdalne dopasowanie dostaniesz:

• Wypełniony kwestionariusz diagnostyczny, dzięki któremu uzyskasz poprawne 
informacje o przyczynie zgłoszenia

•  Dodatkową wiadomość osobistą od pacjenta, która wyjaśni Ci w jaki sposób 
zachowują się jego aparty słuchowe w trudnej sytuacji

• Zapis ustawień aparatów słuchowych, których używał pacjent w chwili zgłoszenia

• Dane z rejestratora danych, aktualizowane co tydzień do programu ReSound Smart 
Fit abyś widział w jaki sposób pacjenci korzystają ze swoich aparatów słuchowych.

Dwa proste kroki, aby zaproponować zdalne dopasowanie oraz zdalne aktualizacje aparatów 
słuchowych:
1. Zarejestruj swój gabinet korzystający z ReSound Smart Fit w serwisie gnonlineservices.com
2. W czasie pierwszego dopasowania w ReSound Smart Fit włącz swoim pacjentom dostęp do 
Asystenta ReSound.

Z chwilą gdy włączysz Asystenta ReSound do swoich usług pokochasz to w jaki sposób 
przybliża Cię do Twoich pacjentów. Pomoże Ci poradzić sobie z częstymi w praktyce 
protetyka słuchu problemami takimi jak np.:

•  Napięty grafik: Zamiast wizyty o określonej godzinie Twoi pacjenci mogą wysyłać 
prośbę o dopasowanie aparatów w dogodnym dla nich momencie

• Duża odległość od gabinetu: Niezależnie od tego gdzie się znajdują - Twoi pacjenci 
mogą zaktualizować ustawienia swoich aparatów słuchowych wysyłając proste 
zgłoszenie

• Problemy z poruszaniem się: Teraz będzie im łatwiej skorygować ustawienia swoich 
aparatów bez potrzeby podróżowania do Twojego gabinetu

Aby upewnić się, że Twoi pacjenci znają korzyści płynące z tych nowych możliwości warto 
włączyć im tryb demonstracyjny Asystenta ReSound w aplikacji ReSound LiNX 3D jeszcze 
w trakcie wizyty w Twoim gabinecie.

Więcej możliwości

Utrzymaj kontrolę



Dyskretny i niezawodny

Dowiedz się więcej o wszystkich akcesoriach bezprzewodowych ReSound na resound-polska.pl

Nowe słuchawki Sure Fit 2 dla idealnego dopasowania
Nasze nowe, ulepszone słuchawki lepiej dopasowują się do kształtu głowy. Są miękkie i lepiej 
przylegają do pierwszego zakrętu w  kanale słuchowym więc przewód leży blisko skóry, 
a słuchawka bezpiecznie układa się w kanale słuchowym. Tak jak zawsze, wszystkie słuchawki 
i dźwiękowody korzystają z tego samego systemu kopułek.

Solidny i niezawodny
Ponieważ aparaty słuchowe muszą działać nawet w trudnych warunkach sprawiamy, że są 
bardzo wytrzymałe. Tak na prawdę niezawodność jest drugim najważniejszym atrybutem 
przy wyborze aparatu słuchowego.* Wszystkie nasze części - nawet dźwiękowody, 
słuchawki i kopułki - pokrywane są nanopowłoką iSolate, aby odpychać wodę, woskowinę 
i  bród. Ponieważ nasza inteligentna konstrukcja oraz nanppowłoka iSolate zabezpieczają 
elektronikę, wszystkie aparaty słuchowe ReSound BTE oraz RIE posiadają spełniają 
wymagania normy IP58 - oznacza to, że aparaty są odporne na wodę i kurz..

Aby poprawić jakość słyszenia w  hałasie, pogłosie lub z  dużej odległości możesz zaoferować 
swoim pacjentom cały ekosystem akcesoriów bezprzewodowych. Co najlepsze - działają ze sobą 
jak jeden inteligentny system. Na przykład TV wycisza się gdy nadchodzi rozmowa telefoniczna 
a wznawia transmisję po odłożeniu słuchawki, gwarantując niczym nie zakłócone doświadczenia 
słuchowe.

* Hearing Tracker: Najważniejsza funkcja aparatu słuchowego (2016) 

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound
Phone Clip +

ReSound
Unite TV 2

ReSound
Pilot RC 2

Najlepsze akcesoria bezprzewodowe

Dyskretna rodzina modeli 
wewnątrzusznych, RIE i BTE



Kompatybilność & Porównywanie

Works with 

AndroidTM 

Works with 

AndroidTM 

Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic Unite TV 2
FUNKCJONALNOŚĆ NADAJNIKA

Źródło Zasilania Akumulator - przenośne Akumulator - przenośne Akumulator - przenośne Zasilacz sieciowy 
- stacjonarne

Jakość Audio Stereo (A2DP) Mono Mono Stereo

Zbieranie Mowy Mikrofon kierunkowy Kierunkowy/Wszechkierunkowy Mikrofon kierunkowy

Cewka Telefoniczna

Line-in

Kompatybilność z FM (wymagany 
odbiornik FM)

Opcje transmisji

Telefon Kompatybilne produkty ReSound

iPhone
Rozmowy telefoniczne ReSound LiNX 3D

Aplikacje ReSound Smart 3D

Telefony z systemem Android (wybrane 
modele)

Rozmowy telefoniczne ReSound LiNX 3D i Phone Clip+

Aplikacje ReSound Smart 3D

Starsze iPhony lub inne telefony z Androidem
Rozmowy telefoniczne ReSound LiNX 3D i Phone Clip+

Aplikacje  ReSound Control

Inne telefony z odbiornikiem Bluetooth
Rozmowy telefoniczne ReSound LiNX 3D i Phone Clip+

Aplikacje

Aplikacja ReSound Smart 3D może być używana na iPhonie, iPadzie, iPodzie Touch i wybranych telefonach z systemem Android. 
Aby zobaczyć pełną listę urządzeń kompatybilnych z aplikacją ReSound Smart 3D przejdź do witryny resound-polska.pl

ReSound Smart 
3D ReSound Control* Phone Clip+ Pilot RC 2

DŹWIĘK I FUNKCJE PROGRAMU

Regulacja głośności Jedno-/obuusznie Jedno-/obuusznie Obuusznie Jedno-/obuusznie
Wybór programu aparatu słuchowego Bezpośredni wybór Bezpośredni wybór Przełącznik (1-2-3-1…) Przełącznik (1-2-3-1…)
Wybór nadajnika Bezpośredni wybór Bezpośredni wybór Przełącznik (1-2-3-1…)
Balans głośności aparatów słuchowych i głośności 
transmisji audio
Wyciszenie aparatu słuchowego

INNE FUNKCJE

Asystent ReSound
Szybkie przyciski - skróty do optymalizacji dźwięku
Korektor Dźwięku - redukcja hałasu, szumu wiatru, 
wyostrzanie mowy**
Korektor Dźwięku - regulacja niskich/średnich/wysokich 
tonów
Regulacja Generatora Szumów TSG
Tworzenie Ulubionych programów z geolokalizacją lub bez
Nadawanie nazw programów przez pacjenta
Odszukiwanie zagubionych aparatów słuchowych
Obsługa telefonu
Wyświetlacz

* Do działania aplikacji ReSound Control niezbędny jest ReSound Phone Clip+
** Dostępne w ReSound LiNX 3D 9

Opcje kontroli

• iPhonem, iPadem oraz iPodem touch
• Telefonem z system Android (wybrane modele) 
• Phone Clip+
• Dowolną kombinacją trzech akcesoriów do transmisji dźwięków ReSound
• Pilotem RC 2

Funkcje telefonu i aplikacji

Aparaty słuchowe ReSound Smart działają z:



UPHPMP MPLPLP

LTMIH-S LTMIH LTIIC

UPHP

Dane z symulatora ucha IEC 118-0

 

LP MP HP UP LP MP HP UP LP LP MP HP UP LP MP HP UP MP HP UP

RTG (wejście 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 33 40 47 59 33 40 47 59 33 33 40 47 59 33 40 47 59 40 47 59

FOG (wejście 50 dB SPL) Max. 49 59 69 79 49 59 69 79 49 49 59 69 79 49 59 69 79 59 69 79

1600 Hz/HFA 43 50 59 70 43 50 59 70 43 43 50 59 70 43 50 59 70 50 59 70

Maksymalna Moc Wyjściowa (wejscie 90 dB SPL) Max. 124 127 130 137 124 127 130 137 124 124 127 130 137 124 127 130 137 127 130 137

1600 Hz/HFA 117 121 126 136 117 121 126 136 117 117 121 126 136 117 121 126 136 121 126 136

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne 500 Hz 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5

800 Hz 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.9 1.3 1.4 0.9 1.3 1.4

1600 Hz 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 1.0 0.8 0.4 1.0 0.8 0.4

Czułość cewki (1 mA/m we.) Max brak brak brak brak brak 88 98 106 brak brak brak brak brak brak 88 98 106 88 98 106

Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m 1600 Hz/HFA brak brak brak brak brak 81 88 99 brak brak brak brak brak brak 81 88 99 81 88 99

Równoważny poziom szumów bez redukcji hałasu 22 24 22 24 22 24 22 24 22 22 24 22 24 22 24 22 24 24 22 24

Pasmo Przenoszenia (DIN 45605) 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7170 100-6930 140-4720

Pobór prądu 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1

Rozmiar baterii 10A 10A 10A 10A 13 13 13 13 10A 10A 10A 10A 10A 312 312 312 312 13 13 13

AUDIOLOGIA

Liczba kanałów kompresji WARPTM 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Klasyfikator Środowiskowy

Obuuszna Kierunkowość III

Słyszenie Przestrzenne

Obuuszna Kierunkowość

Mikser Kierunkowości

Regulowany Miks Kierunkowy

Naturalna Kierunkowość II

Synchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość

Obuuszny Optymalizator Środowiskowy II

Optymalizator Środowiskowy II

Redukcja Hałasu Noise Tracker II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru Wind Guard™

Kompresja Częstotliwości Sound Shaper

Podbicie Niskich Częstotliwości (tylko modele UP)

DFS Ultra II

- Tryb Muzyczny

Auto DFS

Menadżer Akceptacji

Strategia Wzmocnienia (WDRC/Pół-liniowa/Liniowa - tylko modele UP)

Generator Szumów TSG z Dźwiękami Natury

DZIAŁANIE

W pełni elastyczne programy 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Przycisk programów

Regulacja głośności

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Komunikacja Aparat-Aparat

Bezpośrednia Transmisja Audio (Made for iPhone)

ReSound Micro Mic, Multi Mic, Unite TV 2, Phone Clip+, Pilot RC 2

Aplikacja ReSound ControlTM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart 3D™ 

DOPASOWANIE

Asystent ReSound – Zdalne Dopasowanie

Asystent ReSound – Zdalne Aktualizacje Aparatów Słuchowych

ReSound Smart FitTM 1.0 albo nowszy

Dostępne regulatory wzmocnienia Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17

Dataloging (Analizator PokładowyTM II)

Dopasowanie bezprzewodowe z AirlinkTM 2/Noahlink Wireless
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LP MP

LTMIH LTIIC LTCIC LTITC LTITE

MPLP UPHP MPLP UPHP UPHP

Dane z symulatora ucha IEC 118-0

 

LP MP HP UP LP MP HP UP LP LP MP HP UP LP MP HP UP MP HP UP

RTG (wejście 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 33 40 47 59 33 40 47 59 33 33 40 47 59 33 40 47 59 40 47 59

FOG (wejście 50 dB SPL) Max. 49 59 69 79 49 59 69 79 49 49 59 69 79 49 59 69 79 59 69 79

1600 Hz/HFA 43 50 59 70 43 50 59 70 43 43 50 59 70 43 50 59 70 50 59 70

Maksymalna Moc Wyjściowa (wejscie 90 dB SPL) Max. 124 127 130 137 124 127 130 137 124 124 127 130 137 124 127 130 137 127 130 137

1600 Hz/HFA 117 121 126 136 117 121 126 136 117 117 121 126 136 117 121 126 136 121 126 136

Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne 500 Hz 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5

800 Hz 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 0.7 0.9 1.3 1.4 0.9 1.3 1.4

1600 Hz 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 0.8 1.0 0.8 0.4 0.8 1.0 0.8 0.4 1.0 0.8 0.4

Czułość cewki (1 mA/m we.) Max brak brak brak brak brak 88 98 106 brak brak brak brak brak brak 88 98 106 88 98 106

Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m 1600 Hz/HFA brak brak brak brak brak 81 88 99 brak brak brak brak brak brak 81 88 99 81 88 99

Równoważny poziom szumów bez redukcji hałasu 22 24 22 24 22 24 22 24 22 22 24 22 24 22 24 22 24 24 22 24

Pasmo Przenoszenia (DIN 45605) 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7120 100-7170 100-6930 140-4720 100-7170 100-6930 140-4720

Pobór prądu 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1

Rozmiar baterii 10A 10A 10A 10A 13 13 13 13 10A 10A 10A 10A 10A 312 312 312 312 13 13 13

AUDIOLOGIA

Liczba kanałów kompresji WARPTM 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Klasyfikator Środowiskowy

Obuuszna Kierunkowość III

Słyszenie Przestrzenne

Obuuszna Kierunkowość

Mikser Kierunkowości

Regulowany Miks Kierunkowy

Naturalna Kierunkowość II

Synchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość

Obuuszny Optymalizator Środowiskowy II

Optymalizator Środowiskowy II

Redukcja Hałasu Noise Tracker II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru Wind Guard™

Kompresja Częstotliwości Sound Shaper

Podbicie Niskich Częstotliwości (tylko modele UP)

DFS Ultra II

- Tryb Muzyczny

Auto DFS

Menadżer Akceptacji

Strategia Wzmocnienia (WDRC/Pół-liniowa/Liniowa - tylko modele UP)

Generator Szumów TSG z Dźwiękami Natury

DZIAŁANIE

W pełni elastyczne programy 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Przycisk programów

Regulacja głośności

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Komunikacja Aparat-Aparat

Bezpośrednia Transmisja Audio (Made for iPhone)

ReSound Micro Mic, Multi Mic, Unite TV 2, Phone Clip+, Pilot RC 2

Aplikacja ReSound ControlTM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart 3D™ 

DOPASOWANIE

Asystent ReSound – Zdalne Dopasowanie

Asystent ReSound – Zdalne Aktualizacje Aparatów Słuchowych

ReSound Smart FitTM 1.0 albo nowszy

Dostępne regulatory wzmocnienia Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17

Dataloging (Analizator PokładowyTM II)

Dopasowanie bezprzewodowe z AirlinkTM 2/Noahlink Wireless



ZamkniętyOtwartyMP MPLP LPUPHP UPHP

LT61 LT62 LT67 LT77

Dane z symulatora ucha IEC 118-0  

LP MP HP UP LP MP HP UP Dźwiękowód Plastikowy 
rożek Dźwiękowód Plastikowy 

rożek
Plastikowy 

rożek

RTG (wejście 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 36 43 48 62 36 43 48 62 40 44 45 48 54

FOG (wejście 50 dB SPL) Max. 61 67 74 82 61 67 74 82 59 65 62 66 74

49 56 61 80 49 56 61 80 51 55 54 58 67

Maksymalna Moc Wyjściowa (wejscie 90 dB 
SPL) Max. 123 125 131 137 123 125 131 137 125 130 131 134 140

1600 Hz/HFA 115 121 125 136 115 121 125 136 116 122 121 126 134

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 500 Hz 0.5 0.7 1.0 2.4 0.5 0.7 1.0 2.4 0.5 0.8 0.5 0.4 0.5

800 Hz 1.2 1.1 2.5 3.2 1.2 1.1 2.5 3.2 0.3 0.7 0.5 1.4 1.1

1600 Hz 2.1 1.3 0.8 0.2 2.1 1.3 0.8 0.2 0.9 0.7 0.9 0.9 0.4

Wrażliwość cewki (1 mA/m input) Max brak brak brak brak 91 97 103 112 90 95 94 98 102

Maksymalna wrażliwość cewki @
1mA/m 1600 Hz/FA brak brak brak brak 78 85 89 110 83 86 87 90 95

Równoważny poziom szumów bez redukcji hałasu 25 24 25 24 25 24 25 24 26 26 25 25 23

Zakres częstotliwości (DIN 45605) 100-7130 100-7130 100-6960 1120-4510 100-7130 100-7130 100-6960 1120-4510 100-7190 100-7000 100-6920 100-6560 100-6652

Pobór prądu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Rozmiar baterii 312 312 312 312 13 13 13 13 312 312 13 13 13

AUDIOLOGIA

Liczba kanałów kompresji WARP TM 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Klasyfikator Środowiskowy

Obuuszna Kierunkowość IIIc

Słyszenie Przestrzenne

Obuuszna Kierunkowość

Mikser Kierunkowości

Regulowany miks kierunkowy

Naturalna kierunkowość II

Synchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość 

Obuuszny Optymalizator ŚrodowiskowyII

Optymalizator Środowiskowy II

Redukcja Hałasu Noise Tracke II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru Windguard

Sound Shaper

Podbicie Niskich Częstotliwości (tylko modele UP)

DFS Ultra II

– Tryb muzyki

Auto DFS

Menadżer akceptacji

Strategia Wzmocnienie (WDRC/Pół-liniowa/Liniowa - tylko modele UP)

Generator szumów TSG z Dźwiękami Natury

DZIAŁANIE

W pełni elastyczne programy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Przycisk programów

Kontrola głośności   *   *   *   *   *   *

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Komunikacja Aparat-Aparat

Bezpośrednia Transmisja Audio (Made for iPhone)

ReSound Micro Mic, Multi Mic, Unite TV 2, Phone Clip+, Pilot RC 2

Aplikacja ReSound ControlTM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart 3DTM 

DOPASOWANIE

Asystent ReSound – Zdalne Dopasowanie

Asystent ReSound – Zdalne Aktualizacje Aparatów Słuchowych

ReSound Smart FitTM 1.0 albo nowszy

Dostępne regulatory wzmocnienia Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17

Dataloging (Analizator PokładowyTM II)

Dopasowanie bezprzewodowe z AirlinkTM 2/Noahlink Wireless

*Pozawala również na synchronizację głośności przy pomocy Przycisku Programów
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Stalowy szary 

Antracyt

Czerń
Beż

Lekki blond

Średni blond

Biała perła

Srebrny

Połyskujący antracyt

Połyskująca czerń

Połyskujący średni blond

W
yścigowa czerwień

Błękit oceanu

Ciemny brąz

ZamkniętyOtwarty

LT67 LT77 LT88

Dane z symulatora ucha IEC 118-0  

LP MP HP UP LP MP HP UP Dźwiękowód Plastikowy 
rożek Dźwiękowód Plastikowy 

rożek
Plastikowy 

rożek

RTG (wejście 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 36 43 48 62 36 43 48 62 40 44 45 48 54

FOG (wejście 50 dB SPL) Max. 61 67 74 82 61 67 74 82 59 65 62 66 74

49 56 61 80 49 56 61 80 51 55 54 58 67

Maksymalna Moc Wyjściowa (wejscie 90 dB 
SPL) Max. 123 125 131 137 123 125 131 137 125 130 131 134 140

1600 Hz/HFA 115 121 125 136 115 121 125 136 116 122 121 126 134

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 500 Hz 0.5 0.7 1.0 2.4 0.5 0.7 1.0 2.4 0.5 0.8 0.5 0.4 0.5

800 Hz 1.2 1.1 2.5 3.2 1.2 1.1 2.5 3.2 0.3 0.7 0.5 1.4 1.1

1600 Hz 2.1 1.3 0.8 0.2 2.1 1.3 0.8 0.2 0.9 0.7 0.9 0.9 0.4

Wrażliwość cewki (1 mA/m input) Max brak brak brak brak 91 97 103 112 90 95 94 98 102

Maksymalna wrażliwość cewki @
1mA/m 1600 Hz/FA brak brak brak brak 78 85 89 110 83 86 87 90 95

Równoważny poziom szumów bez redukcji hałasu 25 24 25 24 25 24 25 24 26 26 25 25 23

Zakres częstotliwości (DIN 45605) 100-7130 100-7130 100-6960 1120-4510 100-7130 100-7130 100-6960 1120-4510 100-7190 100-7000 100-6920 100-6560 100-6652

Pobór prądu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Rozmiar baterii 312 312 312 312 13 13 13 13 312 312 13 13 13

AUDIOLOGIA

Liczba kanałów kompresji WARP TM 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Klasyfikator Środowiskowy

Obuuszna Kierunkowość IIIc

Słyszenie Przestrzenne

Obuuszna Kierunkowość

Mikser Kierunkowości

Regulowany miks kierunkowy

Naturalna kierunkowość II

Synchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość 

Obuuszny Optymalizator ŚrodowiskowyII

Optymalizator Środowiskowy II

Redukcja Hałasu Noise Tracke II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru Windguard

Sound Shaper

Podbicie Niskich Częstotliwości (tylko modele UP)

DFS Ultra II

– Tryb muzyki

Auto DFS

Menadżer akceptacji

Strategia Wzmocnienie (WDRC/Pół-liniowa/Liniowa - tylko modele UP)

Generator szumów TSG z Dźwiękami Natury

DZIAŁANIE

W pełni elastyczne programy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Przycisk programów

Kontrola głośności   *   *   *   *   *   *

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Komunikacja Aparat-Aparat

Bezpośrednia Transmisja Audio (Made for iPhone)

ReSound Micro Mic, Multi Mic, Unite TV 2, Phone Clip+, Pilot RC 2

Aplikacja ReSound ControlTM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart 3DTM 

DOPASOWANIE

Asystent ReSound – Zdalne Dopasowanie

Asystent ReSound – Zdalne Aktualizacje Aparatów Słuchowych

ReSound Smart FitTM 1.0 albo nowszy

Dostępne regulatory wzmocnienia Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17 Max 17

Dataloging (Analizator PokładowyTM II)

Dopasowanie bezprzewodowe z AirlinkTM 2/Noahlink Wireless

ReSound 
LiNX 3D 9

ReSound 
LiNX 3D 7

ReSound 
LiNX 3D 5

AUDIOLOGIA

Liczba kanałów kompresji WARP TM 17 14 12

Klasyfikator Środowiskowy

Obuuszna Kierunkowość III

Słyszenie Przestrzenne 

Obuuszna Kierunkowość

Mikser Kierunkowości

Regulowany Miks Kierunkowy

Naturalna Kierunkowość II 

Synchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość 

Obuuszny Optymalizator Środowiskowy II

Optymalizator Środowiskowy II

Redukcja Hałasu Noise Tracker II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru WInd Guard

Kompresja Częstotliwości Sound Shaper

Podbicie Niskich Częstotliwości (tylko modele UP)

DFS Ultra II

Tryb Muzyczny

Auto DFS

Synchronizowany Menadżer Akceptacji

Strategia Wzmocnienie (WDRC/Pół-liniowa/Liniowa - tylko modele UP)

Generator Szumów TSG z Dźwiękami Natury 

DZIAŁANIE

W pełni elastyczne programy 4 4 4

Synchronizowany przycisk programów

Synchronizowana kontrola głośności

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Komunikacja Aparat-Aparat

Bezpośrednia Transmisja Audio (Made for iPhone)

ReSound Unite TV 2, Pilot RC 2, Phone Clip+, Micro Mic, Multi Mic

Aplikacja ReSound ControlTM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart 3DTM

DOPASOWANIE

Asystent ReSound – Zdalne Dopasowanie

Asystent ReSound – Zdalne Aktualizacje Aparatów Słuchowych

ReSound Smart Fit™ 1.0 albo nowszy

Dostępne regulatory wzmocnienia Max 17 Max 14 Max 12

Dataloging (Analizator PokładowyTM II)

Dopasowanie bezprzewodowe z AirlinkTM 2/Noahlink Wireless  N
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ReSound LiNX 3D poziomy technologiczne 

Jasny 

Beż 
Średni beż

Bardzo ciemny brąz

Ciemny brąz



ReSound jest częścią Grupy GN - pioniera i  światowego lidera rozwiązań audio w aparatach słuchowych ReSound 
oraz marki Jabra produkującej najwyższej klasy rozwiązania telefoniczne dla zastosowań biznesowych i sportowych. 
Założony w 1869 roku zatrudnia ponad 5 000 osób, notowany na NASDAQ OMX Copenhagen, GN sprawia, że życie 
jest lepsze.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc swoim pacjentom w pełni wykorzystać możliwości słuchu dzięki ReSound 
LiNX 3D na pro.resound-polska.pl

© 2017 GN Hearing A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, 
iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
App Store to znak usług firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android, Google Play i logo Google 
Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Robot Android jest odtwarzany lub modyfikowany z pracy utworzonej i udostępnianej 
przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Attribution Creative Commons 3.0. Dolby i symbol podwójnego D 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Słowo i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
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Tak samo jak Ty, my również jesteśmy skupieni 
na ludziach z  ubytkiem słuchu. To oni są 
w  centrum wszystkiego co robimy. Razem 
możemy stworzyć świat w  którym osoby 
z ubytkami słuchu z sukcesem zaadaptują się do 
życia z aparatami słuchowymi. Świat w którym 
będą się czuli się bardziej zaangażowani 
i  połączonym ze światem. Gdzie będą mieli 
kontrolę and swoim słuchem i  będą mogli 
słyszeć więcej, robić więcej i  być bardziej niż 
kiedykolwiek sądzili, że to możliwe.

facebook.com/resoundhearing twitter.com/resoundglobal

Producent:

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup, 
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com 

Dystrybutor w Polsce:

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obroncow Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn
Tel. +48 89 651 06 80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl


